TOOLSMATE.BE - Koolmeeslaan 1 Phone: 0032468114182 - Email:
8900 leper Jan@Toolsmate.be

Timing set voor Landrover / Jaguar V8

Productcode: 210517
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 99,00 €

Omschrijving
Gereedschap voor het vervangen van de nokkenas, de vernieuwing van de
koppakking etc.

Geschikt voor 3,2 - 3,5 - 4,0 - 4,2 - 4.4l motoren, gebruikt zoals bv in de volgende
modellen:

Jaguar XJ8 (97-09), de motor AJ26 AC, BC, LC, 1B, 5G, SB
Jaguar XJR (97-09), de motor AJ27 KB, CC, MA, 2B, 9G, TB
Jaguar S-Type (99-08), de motor AJ28 KC, CE, MB, 3B, HB, PC
Jaguar XF (08-09), de motor AJ34 3.5, DC, NB, 1G, HG

Jaguar XK8 (97-09), de motor RB, EC, NC

Jaguar XKR (98-09), de motor GB, PA

Range Rover (nieuw) (06-09), 4,2L motor (428PS)

Range Rover (05-09), 4,2L motor (428PS)

Land Rover Discovery 1l (05-09)

Inhoud van deze set :

Vliegwiel borgpen (zilver), komt overeen met OEM 303-531
Vliegwiel borgpen (goud), komt overeen met OEM 303-645

2x nokkenas instelplaat, komt overeen met OEM 303-530
Nokkenastandwiel tegenhoud gereedschap, komt overeen met OEM
303-303-532

2X spanner wig, te gebruiken als OEM 303-533



Primaire spanrol borgpen, komt overeen met OEM T40011
Instel gereedschap voor VVT-eenheid, komt overeen met OEM 303-654
Span stift (pin)

Product galerij
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