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  Timingset Ford 1.5 Ecoboost

   Productcode: TM121597B
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 159,00 € 

Omschrijving
Timing afstelgereedschapset voor de nieuwere generatie Eco Boost 3-cil. Ford-
motoren van 1,5 liter.

Deze motoren worden aangedreven door een distributieketting en vereisen een
aangepast nokkenasafstelgereedschap.

Vanaf 2017 werden deze motoren ingebouwd in de Fiesta ST, Focus, Puma en
Kuga en hebben respectievelijk 150pk en 200pk

Het speciale nokkenasgereedschap wordt gebruikt op de inlaatnokkenas en
bepaalt zo de basispositie voor de te markeren distributieketting.

Geschikt voor motorcodes : UNDA, Y1DA, Y2DA, YZDA, YZDB, YZJA

Geïnstalleerd in volgende voertuigen :

Ford: Puma, Kuga, Focus, Fiesta,

 

 

De set bevat volgend gereedschap :



Blokkeergereedschap vliegwiel, te gebruiken zoals Ford 303-1643
Nokkenasblokkeergereedschap en distributiekettingafstelgereedschap
1.5L EcoBoost (vanaf 2017) te gebruiken zoals 303-1649
Montagegereedschap voor krukasafdichtring aan de voorzijde voor Ford
EcoBoost 1.2 en 1.5. zoals 303-1645
Borgpen kettingspanner

 

 

Als de nokkenasversteller moet worden gedemonteerd, kan het nokkenas
blokkeergereedschap ook voor de uitlaatnokkenas worden gebruikt (zie de foto's)

De distributieketting heeft markeringen voor zowel nokkenassen als krukas, die
moeten overeenkomen met de respectieve wielmarkeringen.

Er is geen blokkeerpen voor de krukas.

 

Eventueel benodigde aanhaalmomenten :

Krukaspoelie : niveau 1: 140 Nm, niveau 2: 90°, niveau 3: 100 Nm, niveau 4:
90°, niveau 5: 15°

Kleppendeksel : niveau 1: 5 Nm, niveau 2: 10 Nm, niveau 3: 10 Nm+30° graden

Glijrails: 10 Nm

Kettingspanner: 10Nm

Nokkenastandwielen : stand 1: 25 Nm, stand 2: losdraaien: 90° graden, stand 3:
25 Nm, stand 4: 45 Nm, stand 5: 90° graden

Kettingkap : 2x middelste bouten bij de motorsteun: Niveau 1: 30 Nm, Niveau 2:
90°, Niveau 3: 5° / 19x schroeven aan de buitenkant van het afdichtvlak: 24 Nm



 

 

 

Het Nokkenas blokkeergereedschap monteer je op de volgende manier :

Het gereedschap is geschikt voor volgende voertuigen :
FORD FIESTA VII (HJ, HF) (05.2017 - ) 1.5 ST EcoBoost (200 PK, 147 kW)
FORD FOCUS IV (HN) (01.2018 - ) 1.5 EcoBoost (150 PK, 110 kW)
FORD FOCUS IV (HN) (01.2018 - ) 1.5 EcoBoost (182 PK, 134 kW)
FORD FOCUS IV (HN) (01.2018 - ) 1.5 Ti-VCT (123 PK, 90 kW)
FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) (11.2018 - ) 1.5 EcoBoost (150 PK, 110 kW)
FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) (11.2018 - ) 1.5 Ti-VCT (122 PK, 90 kW)
FORD FOCUS IV Stufenheck (HM) (11.2018 - ) 1.5 Ti-VCT (182 PK, 134 kW)
FORD FOCUS IV Turnier (HP) (09.2018 - ) 1.5 EcoBoost (150 PK, 110 kW)
FORD FOCUS IV Turnier (HP) (09.2018 - ) 1.5 EcoBoost (182 PK, 134 kW)
FORD FOCUS IV Turnier (HP) (09.2018 - ) 1.5 Ti-VCT (122 PK, 90 kW)

Product galerij
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