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  Montage gereedschap krukas dichting
voorzijde, voor Ford DW10 DW12 motor

303-1274 303-255 303-395 2.0 2.2

   Productcode: TM112987
Beschikbaarheid: 1

Prijs: 79,00 € 

Omschrijving
Met dit speciale gereedschap voor het monteren van de voorste asafdichting van
de krukas zijn recht inpersen en de juiste inbouwdiepte gegarandeerd.

De DW10- en DW12-motor is in veel modellen en bij veel fabrikanten ingebouwd.

Daarom omvat dit speciale gereedschap verschillende originele
gereedschapsnummers.

geschikt voor de volgende motorcodes:

2,0L DW10 :

PSA: AHH, AHJ, AHK, AHM, AHN, AHP, AHR, AHS, AHV, AHW. AHX, AHY,
AHZ, EHS, EHT, EHY, EHZ, RHA, RHC, RHD, RHE, RHF, RHH, RHJ, RHK,
RHM, RHR, RHW

Ford : AZBA, AZBC, AZWA, AZWC, G6DA, G6DB, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG,
IXDA, KLBA, KLWA, KNBA, KNWA, LPBA, TYBA, TXBA, TXBB, TXDA, TXDB,
TYDA, TYMA, TXWA, TYWA, T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CI, T7CJ,
T7CK, T7CL, T7CN, T7CP, T7CQ, T7DA, T7DB, T7DC, T7DC, T7DD, T7MA,
T7MA, T7MB, T7MC, T7MD, T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CG, T8CH, T8CI,



T8CJ, T8CL, T8CL, T8DA, T8DE, T8MA, T8MB, T9CA, T9CB, T9CC, UFBA,
UFBB, UFCA, UFCB, UFDA, UFDB, UFWA, UKBA, UKBB, UKDB, UKMA,
UKWA, QXBA, QXBB, QXWA, QXWB, QXWC, XRMB, XRMA

Volvo: D4204T, D4204T2

Opel: D20DTH, D20DTL, D20DTR

Toyota : 4WZ

2,2L DW12 :

PSA: 4HH, 4HJ, 4HK, 4HL, 4HP, 4HR, 4HS, 4HT
Ford: Q4BA, Q4WA
Jaguar, Landrover: 224DT

te gebruiken zoals :

Citroen, Peugeot : 0188AJ, 0188-AJ
Ford : 303255, 303395, 303-255, 303-395
Jaguar, Landrover : 3031274, 303-1274
Opel : EN523321, EN-52332-1
Volvo-nummer : 9997124, 999 7124
Fiat, Lancia : 1860855000, 1.860.855.000

OPGELET :
Zorg ervoor dat PTFE-afdichtringen altijd olie- en vetvrij worden geïnstalleerd en
dat de motor pas 4 uur na installatie in bedrijf mag worden genomen.

Geschikt voor krukas afdichtingen met volgende OEM nummer :

Elring: 393.990
PSA: 0127.47, 9645863080
Fiat-nummer: 9614194980
Ford: 1350608, 1826503
Jaguar: C2S36417
Mitsubishi: MN982075
Opel-nummer: 39166040
Volvo-nummer: 30725003, 30757227

Geschikt voor volgende voertuigen :



CITROËN C-CROSSER (VU_, VV_) (02.2007 - ) 2.2 HDi (156 PK, 115 kW)
CITROËN C-CROSSER ENTERPRISE (VU_, VV_) (01.2009 - ) 2.2 HDi (156 PK,
115 kW)
CITROËN C-CROSSER Van (VU_) (06.2007 - 12.2012) 2.2 HDi (VU4HNH) (156
PK, 115 kW)
CITROËN C5 I (DC_) (03.2001 - 03.2005) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) (133 PK,
98 kW)
CITROËN C5 I Break (DE_) (06.2001 - 09.2004) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE)
(133 PK, 98 kW)
CITROËN C5 II (RC_) (09.2004 - 11.2007) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
CITROËN C5 II (RC_) (09.2004 - 11.2007) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
CITROËN C5 II (RC_) (09.2004 - 11.2007) 2.2 HDi (RC4HXE) (133 PK, 98 kW)
CITROËN C5 II Break (RE_) (09.2004 - 04.2007) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
CITROËN C5 II Break (RE_) (09.2004 - 04.2007) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
CITROËN C5 II Break (RE_) (09.2004 - 04.2007) 2.2 HDi (RE4HXE) (133 PK, 98
kW)
CITROËN C5 III (RD_) (02.2008 - 10.2014) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
CITROËN C5 III (RD_) (02.2008 - 10.2014) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
CITROËN C5 III (RD_) (02.2008 - 10.2014) 2.2 HDi 200 (204 PK, 150 kW)
CITROËN C5 III Break (RW_) (02.2008 - 10.2014) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
CITROËN C5 III Break (RW_) (02.2008 - 10.2014) 2.2 HDi 165 (163 PK, 120 kW)
CITROËN C5 III Break (RW_) (02.2008 - 10.2014) 2.2 HDi 200 (204 PK, 150 kW)
CITROËN C6 (TD_) (09.2005 - 12.2012) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
CITROËN C6 (TD_) (09.2005 - 12.2012) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
CITROËN C8 (EA_, EB_) (06.2002 - ) 2.2 HDi (128 PK, 94 kW)
CITROËN C8 (EA_, EB_) (06.2002 - ) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
CITROËN C8 (EA_, EB_) (06.2002 - ) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
CITROËN C8 Van (EA_, EB_) (11.2003 - 12.2011) HDi (EB4HWB) (128 PK, 94
kW)
CITROËN JUMPER Bus (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 120 (120 PK, 88 kW)
CITROËN JUMPER Bus (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 140 (140 PK, 103 kW)
CITROËN JUMPER Bus (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 165 (165 PK, 121 kW)
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) (04.2002 - 06.2006) 2.2 HDi (101 PK, 74 kW)
CITROËN JUMPER Kasten (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 120 (120 PK, 88
kW)
CITROËN JUMPER Kasten (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 140 (140 PK, 103
kW)
CITROËN JUMPER Kasten (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 165 (165 PK, 121
kW)
CITROËN JUMPER Kasten (244) (04.2002 - 10.2010) 2.2 HDi (101 PK, 74 kW)
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 120
(120 PK, 88 kW)



CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 140
(140 PK, 103 kW)
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 165
(165 PK, 121 kW)
CITROËN JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) (02.2002 - 06.2006) 2.2 HDi (101
PK, 74 kW)
FIAT ULYSSE (179_) (08.2002 - 06.2011) 2.2 D Multijet (170 PK, 125 kW)
FIAT ULYSSE (179_) (08.2002 - 06.2011) 2.2 JTD (128 PK, 94 kW)
LANCIA PHEDRA (179_) (09.2002 - 11.2010) 2.2 JTD (179AXC1A) (128 PK, 94
kW)
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) (10.2006 - 12.2015) 2.2 TD4 4x4 (150
PK, 110 kW)
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) (10.2006 - 12.2015) 2.2 TD4 4x4 (160
PK, 118 kW)
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) (10.2006 - 12.2015) 2.2 eD4 (150 PK,
110 kW)
OPEL VIVARO C Bus (K0) (03.2019 - ) 2.0 (144 PK, 106 kW)
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) (03.2019 - ) 2.0 (144 PK, 106 kW)
PEUGEOT 4007 (VU_, VV_) (02.2007 - 03.2013) 2.2 HDi (156 PK, 115 kW)
PEUGEOT 4007 Van (VU_, VV_) (02.2007 - 03.2013) HDi 155 (VU4HNH,
VV4HK8) (156 PK, 115 kW)
PEUGEOT 406 (8B) (08.1995 - 01.2005) 2.2 HDi (133 PK, 98 kW)
PEUGEOT 406 Break (8E/F) (10.1996 - 10.2004) 2.2 HDi (133 PK, 98 kW)
PEUGEOT 406 Coupe (8C) (03.1997 - 02.2005) 2.2 HDI (133 PK, 98 kW)
PEUGEOT 407 (6D_) (02.2004 - 12.2011) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
PEUGEOT 407 (6D_) (02.2004 - 12.2011) 2.2 HDi 170 (170 PK, 125 kW)
PEUGEOT 407 SW (6E_) (05.2004 - 12.2011) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
PEUGEOT 407 SW (6E_) (05.2004 - 12.2011) 2.2 HDi 170 (170 PK, 125 kW)
PEUGEOT 508 I (8D_) (11.2010 - 12.2018) 2.2 HDi (204 PK, 150 kW)
PEUGEOT 508 SW I (8E_) (11.2010 - 12.2018) 2.2 HDi (204 PK, 150 kW)
PEUGEOT 508 SW Kasten/Kombi (8E_) (11.2011 - ) 2.2 HDi (204 PK, 150 kW)
PEUGEOT 607 (9D, 9U) (01.2000 - 07.2011) 2.2 HDi (133 PK, 98 kW)
PEUGEOT 607 (9D, 9U) (01.2000 - 07.2011) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
PEUGEOT 807 (EB_) (06.2002 - ) 2.2 HDi (128 PK, 94 kW)
PEUGEOT 807 (EB_) (06.2002 - ) 2.2 HDi (136 PK, 100 kW)
PEUGEOT 807 (EB_) (06.2002 - ) 2.2 HDi (163 PK, 120 kW)
PEUGEOT 807 (EB_) (06.2002 - ) 2.2 HDi (170 PK, 125 kW)
PEUGEOT 807 Van (EB_) (06.2002 - 05.2006) HDi (EB4HWGF) (128 PK, 94
kW)
PEUGEOT BOXER Bus (09.2005 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 120 (120 PK, 88 kW)
PEUGEOT BOXER Bus (09.2005 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 140 (140 PK, 103 kW)
PEUGEOT BOXER Bus (09.2005 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 165 (165 PK, 121 kW)



PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) (12.2001 - 06.2006) 2.2 HDi (101 PK, 74 kW)
PEUGEOT BOXER Kasten (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 120 (120 PK, 88
kW)
PEUGEOT BOXER Kasten (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 140 (140 PK, 103
kW)
PEUGEOT BOXER Kasten (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 165 (165 PK, 121
kW)
PEUGEOT BOXER Kasten (244) (12.2001 - 09.2009) 2.2 HDi (101 PK, 74 kW)
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 120
(120 PK, 88 kW)
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 140
(140 PK, 103 kW)
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (04.2006 - 09.2019) 2.2 BlueHDi 165
(165 PK, 121 kW)
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) (12.2001 - 06.2006) 2.2 HDi (101
PK, 74 kW)

Product galerij
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